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I.WSTĘP.

          1.1 Przedmiot

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  i odbioru robót dla :   
 
 ZADANIE :  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Węgiersku

          LOKALIZACJA: Węgiersk dz. nr 273/6;  87-400 Golub-Dobrzyń 

          BRANŻA: budowlana i instalacyjne

          1.2 Zakres stosowania.

          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz rozliczeniu robót  wymienionych w pkt. 1.1  

         1.3 Zakres robót objętych ST

         Ustalenia zawarte  w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną następującego zakresu robót

1. Docieplenie posadzek wraz z robotami towarzyszącymi

· Rozebranie drewnianej sceny o wys.30cm
· Rozebranie posadzki z płytek
· Rozebranie okładziny ściennej z płytek
· Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
· Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm/ posadzki Uwaga: należy przewidzieć odłączenie kotła grzewczego wraz z osprzętem oraz jego podłączenie po wykonaniu posadzek
· Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat.gr.III)
Wybranie warstwy ziemi gr.10cm  wewnątrz budynku
· Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.15cm - Beton zwykły C12/15 (B-15)
· Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm
· Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm - Płyty styrop.EPS 100-038 (dach-podłoga)
· Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 50 mm zbrojone siatką stalową
· Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett wraz z wywinięciem na ścianę 10cm/ nalezy uwzględnić wszelkie prace towarzyszące: przygotowanie i wyrównanie podłoża betonowego oraz konserwację wykładziny po zakończeniu montażu Uwaga: przyjąć dwa kolory główne oraz kilka wstawek dekoracyjnych POM. 1/1,2,3,12,13,16,18
· Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 wraz z cokolikami - POM.1/4,5,6,7,8,9,14,15
· Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 wraz z cokolikami - POM.1/10,11,17

2. Docieplenie stropu wraz z robotami towarzyszącymi

· Rozebranie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi Uwaga: uwzględnić tymczasowe podwieszenie 6 kratek kasetonowych wraz z kanałami doprowadzającymi powietrze do tych kratek
· Wzmocnienie konstrukcji przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm/ przyjete szacunkowo
· Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Folia poliet. paroszczelna
· Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Rozłożenie folii paroszczelnej na stropie żelbetowym
· Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - dwie warstwy gr.10cm każda
· Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym płyty gipsowo-kartonowe GKF
· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
· Gruntowanie podłoży preparatami 
· Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
· Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Uwaga: wliczono kątowniki aluminiowe zabezpieczające wypukłe krawędzie
· Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku
· Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia do 2 mm
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
farba emulsyjna akrylowa
· Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej/ na pełną wysokość - POM. 1/4,5,10,14
· Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
· Demontaz i ponowny montaz elementów armatury wod-kan i c.o. oraz pozostałych elementów przymocowanych na stałe typu szafki, gabloty, okapy itp.  w celu wymiany posadzek i okładzin ściennych
Uwaga: przewidziano ewentualną wymianę króciaków kanalizacyjnych przy podejsciach
· Demontaż opraw typu downlight na sali wraz z kablami zasilającymi
· Wykonanie nowych wypustów oświetleniowych w rurkach instalacyjnych wraz z montażem opraw rastrowych 4x18 na sufitach podwieszanych 22szt - POM. 1/3  12szt - POM. 1/17
· Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku
· Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku
· Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
· Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych
· Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych
· Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych 2x36W
· Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych szczelnych 2x36W
· Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - kinkiet góra-dół typu MA/33012/17/10
· Wymiana opraw oświetleniowych żarowych szczelnych np.Lena Camea plafoniera IP44

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
· Montaż ościeżnic stalowych
· Montaż ościeżnic drewnianych jedno- i dwuskrzydłowych
Uwaga: uwzględnić listwy maskujące z jednej strony drzwi
· Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
Uwaga: uwzględnić kratki/tuleje wentylacyjne w skrzydłach wejściowych do WC i w kuchni skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wypełnienie płyta wiórowa otworowana, kolor np.buk
· Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wypełnienie płyta wiórowa otworowana, kolor np.buk
· Demontaż i montaż drzwi wewnetrznych dwuskrzydłowych z wiatrołapu z PCV
· Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
Uwaga: uwzględnić parapety wewnętrzne z PCV
· Wymiana okna podawczego na okno z PCV
Uwaga: należy uwzględnić blat podawczy z konglomeratu gł.60cm
· Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 - kotłownia
· Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 - EI30 - kotłownia
· Wymiana drzwi stalowych na drzwi zew. z PCV
· Bramy garażowe segmentowe z napędem

4. Klimatyzacja i c.o.

· Montaż 4 urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o mocy 5,2kW każdy
urządzenia powinno posiadac parametry tech:
Jednostka wewnętrzna:
Wydajność chłodzenia min/śr/max kW 0.9/7.0/8.6
- Wydajność grzania min/śr/max kW 0.9/8.4/11.4
- Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 2.1/2.3
- Poziom hałasu (chłodzenie) tryb snu dB(A) 29
- Poziom hałasu (chłodzenie) nis./śr./wys. dB(A) 35/40/45
- Poziom hałasu (grzanie) nis./śr./wys dB(A) 35/40/45
Osuszanie l/h 2.6
- Zasilanie 220V/50Hz
Jednostka zewnętrzna
- Zakres pracy chłodzenie min.-max -10~48oC
- Zakres pracy grzanie min. - max -15~24oC
- Poziom hałasu chłodzenie wysoki dB 53
- Poziom hałasu grzanie wysoki dB 53
- Przepływ powietrza chłodzenie wysoki m3/min. 60
- Czynnik chłodniczy R410A
· Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach
· Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego
grzejnik stalowe 2 płytowe C 60/1600
· Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm na zawór termostatyczny
· Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
· Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
· Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm

5. Docieplenie ścian zewnętrznych

· Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 5,0 m
· Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
· Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 
· Zamocowanie listwy cokołowej
· Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki Płyty styrop.frez.EPS 70-040 (PS-E FS 15)
· Docieplenie ościeży o szer. 20 cm z cegły płytami styropianowymi gr.3-5cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
· Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
· Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - części łukowa pomiędzy słupami oraz nad wejściami od spodu daszków
· Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową/ kolor gr.III
· Docieplenie cokołu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.tynku mozaikowego
Uwaga: tynk mozaikowy kolory gr.II
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS
· Wymiana zużytych rynien na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej powlekanej
Uwaga: nowe rynny będą montowane doczołowo.
· Wymiana obicia okapu z desek profilowanych malowanych ozdobnie
Uwaga: Uwzględniono wykonanie deski czołowej na której będzie zawieszona nowa rynna
· Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe  o średnicy 110 mm z blachy ocynkowanej powlekanej
· Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości do 30cm z blachy powlekanej/ zastosowano zakończenia PCV
· Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz ich ponowny montaż w rurkach winidurowych w dociepleniu
· Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik w puszkach mocowanych w dociepleniu


II. Informacje o terenie budowy:
       
      Realizacja robót będzie miała miejsce:

1. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Węgiersk gm. Golub-Dobrzyń
2. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby.
3. Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych robót w zakresie BHP i posiadać aktualne zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokościach.
4. Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować na terenie placu budowy. 

III. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich  zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.
Wykonawca robót do zrealizowania robót budowlanych używać będzie materiałów , które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

IV. Postanowienia ogólne.

 A Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

 1. Prawa obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce :
            - kodeks cywilny
            - prawo budowlane
            - polskie normy i branżowe normy
            - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 2. Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.

3. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów                  kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :
    -   umowa
    -   kosztorys ofertowy-ślepy
    -   oferta wykonawcy
    -   szczegółowe warunki kontraktu
    -   ogólne warunki kontraktu
            -   specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót    
                  budowlanych 

  4. Plan BIOZ opracowuje wykonawca.

B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom. 

 a) Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi.
 b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy  wobec zamawiającego ,za wykonanie tej części robót wykonawca  jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania. podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.

 C. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy.

  a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót , na czas ich wykonania
  b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy , będzie otrzymywał od  inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.
  c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.                                                             d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub, których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.
 
  D. Ryzyko wykonawcy.
1. 
        a)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego dokumentacji ( jeśli występuje) i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem W przypadku stwierdzenia błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.
        b)  Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie kontraktowym odpowiada wykonawca.
        c)  Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części lub w  materiałach przeznaczonych do ich wykonania  w okresie w, którym wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien naprawić stratę lub szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentacji kontraktowej.
         d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

 C. Ryzyko zamawiającego.

1. Ryzyko zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń.

V. Koordynacja dokumentów
         
Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące , jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

 VI. Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiający , w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy.
1. Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .
1. W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym  od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach  i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.
1. Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w umowie.

 VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

             Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.
                 
  VIII . Ochrona przeciwpożarowa.

           Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe.
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    
            wywołanym jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

   



IX. Obowiązki i zadania wykonawcy.
 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo , siłę roboczą , materiały , sprzęt i inne przedmioty potrzebne do wykonania robót objętych Umową.

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót , zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.
                
1. Jeżeli całość robót zostanie wykonana , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu  gotowość obiektu do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

1. Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okres  gwarancyjnego dla tych robót.

    X. Procedura w sprawach spornych

       Każda ze stron ma prawo wystąpić w sprawie spornej na drogę postępowania   sądowego.
       Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w Umowie

   XI. Materiały.
   
Materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i atestom.

            Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

     XII. Sprzęt.

            Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

      XIII. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową  i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz  poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  XIV. Likwidacja placu budowy.
  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

XV. Wady.

               Usuwanie wad. 
Zgłoszone wady niedoróbki powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niż to wynika z Umowy.

               Wady nie usunięte przez wykonawcę.
  
          Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów, Inspektor nadzoru może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej ( innemu wykonawcy ), o zmianie powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej.
             Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej
  
XVI. Odbiór robót.

1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

2.  Odbiór przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przy odbiorze przewodów dymowych i wentylacyjnych należy uwzględnić zasady
odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych  wykonania i odbioru robót"                    

3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi
w umowie o wykonanie robót budowlanych.   Odbioru  końcowego dokona komisja 
wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy
sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

4. Odbiór po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór  ,,po okresie rękojmi’
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :
- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protokołu odbioru końcowego obiektu
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie  odbioru końcowego obiektu   
 - dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad .
 
5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , po okresie rękojmi oraz
ewentualnych wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.

XVII. Dokumenty do odbioru  obiektu budowlanego .

Do odbioru wykonanych robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty :
   - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót, o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy.
   - dziennik budowy
[bookmark: _GoBack]   - świadectwo charakterystyki energetycznej
   - protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
   - protokoły dotyczące skuteczności instalacji elektrycznej
   - protokoły badań kominiarskich
   - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,   certyfikaty

XVIII. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207, poz.2016 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr.48 poz.401)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202 poz. 2072)
5. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy,  aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych robót.



                  
                
                                                                    Opracował: Andrzej Biskupski
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