jna U-12
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grodzica poliwinylowa
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S/ obrzeze betonowe 30x8cm
< / nafawie betonowej C16/20 z oporem
8§

\\ - nawierzchnia z MMA - gr. 5¢cm

- kraweznik betonowy 30x15¢m

na fawie betonowej C16/20 z oporem

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 - gr. 10cm

- warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm

- grunt/piasek z dowozu
- geokrata h=10

- geowtoknina

- podtoze

istniejaca jezdnia

- sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 8cm
na fawie betonowej C16/20

Jednostka projektowa:

Kompleksowa obsfuga budownictwa
MOTYLES
ul. Zimowa 18, 87-800 Wtoctawek

Inwestor:

GMINA GOLUB-DOBRZYN
ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr

PROJEKT

Budowa Sciezki rowerowej Wegiersk - Macikowo

TRESC RYSUNKU

Przekroj konstrukcyjny v.2a

SKALA:
150

PROJEKTANT

Piotr Przybylski

DATA:
01.2017r

SPRAWDZAJACY

Nr rysunku:
D32




