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/ / / 1 LEGENDA:

. Krag zelbetowy studni;

. Komin wywiewny z rury stalowej kwasoodpornej @219,1%2,0 mm dt. 9,0 m;

. Konstrukcja mocujaca do sciany z blachy stalowej kwasoodpornej gr. 5,0 mm - 18,2 kg;
. Ceownik stalowy kwasoodporny 80x40x5 mm dt. 500 mm - 2,95 kg;

. Podktadka z gumy (pod ceownik) gr. 6 mm o wym. 80x500 mm;

. Podktadka z gumy (pod konstrukcje wsporczag)gr. 6 mm o wym. 20x500 mm;

. Sruba M20 stalowa kwasoodporna z nakretkami;

. Rura kanalizacyjna & 160 mm z litego PCW SN 8;

. Izolacja z wetny mineralnej miekkiej owinieta folig PE gr. 0,2mm.
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Przedsigwzigcie: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla wsi Antoniewo
gm. Golub-Dobrzyn

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
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/ Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn; Plac Tysiaclecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyn

Firma:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wieslaw Mikolajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun
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Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektant: mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk UAN-N-V/60/TO/84 instal.- inz.

/ / Branza:  sanitarna Lokalizacja obiektu: ~ Antoniewo; gm. Golub-Dobrzyn

Autorzy projektu:
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